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EQUIPEMENT STANDARD  
 

 

 

 

TETE DE SCIAGE : 

 Fraise-carbure Ø 500 ou Ø 600 mm - alésage 40 (fourniture 

fraise-carbure non comprise) 

 Moteur 15 CV ou 20 CV, TRI 400 V 

 Vitesse de rotation de la lame : 60 m/s 

 Transmission par courroie POLY V 

 Lubrification par pulvérisation pneumatique 

 Escamotage en fin de coupe par vérin électrique 

 Hauteur de coupe réglable : 0 à 150 mm maxi pour 15 CV 

(plaques pleines ép.120 avec disque 500 mm) et 0 à 150 mm 

maxi pour 20 CV (plaques pleines ép.150 avec disque 600 mm) 

 Sortie de lame par servo-vérin brushless, réglable au pupitre 

 
 
 
 
 

ALUMATIC 15CV avec avance tôle monobloc et tables à coussin d’air 
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CHARIOT : 

 Guidage par galets trempés sur rail prismatique de forte section - glissières traitées et rectifiées 63 HRC 

 Avance automatique réglable de 0 à 12 m/mn par variateur électronique - Retour rapide à 24 m/mn 

 Entraînement par système pignon/crémaillère 

 Longueur de coupe maximale: 4050 mm (+ sur demande), réglable par indicateur numérique 

programmable 

 Bande mini de coupe : 10% de l'épaisseur de la pièce dans la limite de 5 mm 

 

TABLE : 

 Grandes dimensions Largeur en amont 900 mm 

 Largeur totale : 1200 mm  

 Hauteur plan de travail: 1000 mm 

 Plan de travail recouvert de billes au pas de 200 mm (ou 

table à coussin d'air en option) 

 Charge utile : 15 CV : 450 kg/m² - 20 CV : 600 kg/m² 

 

BRIDAGE : 

 Presseur pneumatique. Prise d'aspiration intégrée. 

 Course utile de bridage : 150 mm pour 15 CV et 

200mm pour 20 CV  

 Serrage de chaque côté de la lame (le presseur faisant 

carter de protection). 

 Dispositif anti basculement par synchronisation des 

deux vérins 

 Bandage élastique pour répartition de l'effort 

 

EQUIPEMENTS DIVERS : 

 Goulotte mobile de captation des copeaux 

 Pupitre de commande regroupant unités de commande, ampèremètre, indicateur numérique 

 Protection de la zone opérateur. 

 Automate programmable. 

 Matériel livré avec marquage CE et certificat CE 
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EQUIPEMENT SUR DEMANDE 
 

 VARIATEUR ELECTRONIQUE - Vitesse circonférentielle 30 à 80 m/s 

Permet une variation de la vitesse de 30 m/s à 80 m/s  

Permet d'adapter la vitesse de coupe pour des nuances d'aluminium différentes, plus ou moins dures 

 

 KIT MAINTENANCE A DISTANCE – REMOTE CONTROL 

 Dispositif de télémaintenance permettant la prise en main à distance de la machine à partir d'un 

téléphone portable ou d'une connexion internet. 

  

 FRAISE CARBURE Ø 500 ou Ø 600 mm – METAUX NON FERREUX 

 

 LASER DE VISUALISATION COUPE POUR ALUMATIC - Puissance 15mW/635 nm Ø 40 x 250 m 

 

 ASPIRATEUR A COPEAUX – TPA 311-28 

Dépression nominale de 150 mm de colonne d'eau 

Vidage automatique par trappe à commande 

Système de secouage des manches 

Surface filtrante : 28 m² 

Carénage pour les manches (possibilité usage extérieur ou canalisation de l'air 

filtré vers l'extérieur) 

 

  COUSSIN D’AIR SUR LA TABLE DE LA MACHINE 

Permet la manipulation aisée des plaques lourdes sans détérioration de surface 

Partie machine largeur en amont 900 mm 

Partie tables : 1 module fixe côté pupitre de 1500 * 800 et 1 module mobile de 1500 *800 mm sur rail  

2 turbines positionnées sous chaque module 

Hauteur plan de travail : 1050 mm 

Charge utile : 600 kg/m² 
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 BUTEE ARRIERE PROGRAMMABLE 

Butée à déplacement parallèle à la coupe 

Guidage par galets à billes sur glissières traitées et rectifiées 63HRC 

Déplacement par 2 vis synchronisées et motoréducteur à vitesse variable 

Réglage : 0 -1 000 mm (1500 ou 2000 mm en option) 

Affichage numérique - résolution 0,01 mm - Précision : 0,1 + 0,05 mm par mètre 

Protection par barrière grillagée avec portillon d'accès sécurisé. 

 

Commande de la butée :  

o Entrée des données sur l'écran tactile de 8' 

o 100 Programmes de 30 lignes 

o Cotes absolues ou relatives dans un même programme. 

o Paramètres modifiables : origine - vitesse - rampes - épaisseur de lame. 

o Menus accessibles par des onglets toujours visibles.  

 

 


